
 

 

Creo™ Elements/Direct™ Modeling 19.0  

Программные требования 

  

Операционные 

системы 

Windows 10 64-bit Editions: Windows 10, Pro and Enterprise 
(1)

  

Windows 8.1 32-bit and 64-bit Editions: Windows 8.1, Pro and Enterprise 
(2)

  

Windows 8 32-bit and 64-bit Editions: Windows 8, Pro and Enterprise  

Windows 7 32-bit and 64-bit Editions: Ultimate, Enterprise and 

Professional 
(3)

 

Системная память 

(RAM) 

Минимум: 1ГБ 

Рекомендуется: 2ГБ и больше 

Для масштабных работ: 64-разрядный процессор с 6ГБ и больше 

ЦП Intel Pentium (III, 4, M, D) 

Intel Xeon  

Intel Celeron  

Intel Core  

AMD Athlon AMD Opteron  

 

Внимание! Подходит для одно- и многоядерных ЦП. 

Дисплей Минимум: 1024x768 

Внимание! Возможна поддержка нескольких мониторов 

Рабочие станции Доступны сертифицированные/поддерживаемые рабочие станции от 

различных партнёров, нажмите здесь. 

Оптический диск DVD 

Жёсткий диск Свободная память для DVD установки: 3ГБ 

Минимум: 2ГБ 

Сервер лицензий Для использования лицензии для Creo Elements/Direct 19.0 необходим, 

по крайней мере, один, установленный локально или же в сети, Creo 

Elements/Direct License Server. 

Виртуальные 

машины 

Creo Elements/Direct Modeling 19.0 не опробован или не 

сертифицирован на таких виртуальных машинах как Microsoft 

VirtualPC или VMware products. 

 

(1) Windows 10 поддерживает приложения к Creo Elements/Direct 19.0, начиная с M040 и 

последующие. Дальнейшую информацию вы сможете получить на  eSupport Portal. 

(2) Windows 8.1 Update 1 

(3) Windows 7 Service Pack 1 (SP1) Если ваш ПК поддерживает Windows 7, нажмите здесь. 

 

 

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/upgrade-advisor.aspx


 

 

Продукты Creo Elements / Direct тестируются на последней версии операционной системы, 

доступной на момент выпуска программы. Поскольку для системы необходим минимальный пакет 

операционной системы, то более новый сервисный пакет Microsoft не должен влиять на продукты  

Creo Elements / Direct. 

Тем не менее, мы не можем гарантировать корректное функционирование продуктов Creo 

Elements/Direct с более новыми операционными пакетами. Если продукты  Creo Elements / Direct 

несовместимы с обновлениями в пакетах, то мы будем пытаться устранить несовместимость в 

следующем пакете обновлений или в следующем релизе нашей продукции. 

Настоятельно рекомендуется устанавливать 64-разрядную версию ПО для 64-разрядной ОС. 

 

Устройства ввода 

3D подключение Версия драйвера 

SpaceMouse Pro 3.17.8/ 10.0.22/ 10.1.0/10.2.9 

SpacePilot Pro 10.1.0/10.2.9 

SpaceNavigator 10.1.0/10.2.9 

SpaceNavigator for Notebooks 10.1.0/10.2.9 

SpaceExplorer 10.1.0/10.2.9 
 

Устройства ввода 3D данных поддерживаются на 32-разрядной и 64-разрядной версиях Windows 

7/8/10. За дополнительной информацией о драйверах, пожалуйста, посетите сайт 

http://www.3dconnexion.com/service/drivers.html. 

 

Microsoft, Windows и Windows Server® являются зарегистрированными торговыми марками 

Microsoft Corporation. 

Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, Intel® Celeron® и Intel® Core ™ являются зарегистрированными 

товарными знаками Intel Corporation. 

AMD Athlon ™ и AMD Opteron ™ являются зарегистрированными товарными знаками компании 

Advanced Micro Devices, Inc. 

VMware является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании VMware, 

Inc. в Соединенных Штатах и / или других юрисдикциях. 

http://www.3dconnexion.com/service/drivers.html

